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I1.5. VYleiskuvaus

Tuin II kaksipeikkainen ja T=pyrstdinenm pujelentokeone.
Se on varustettuna nokika= ja p8#pybrdlaskutelinein, sekd
siiven ylZpuclella olevin lentajarruin.

Kone on suunniteltu koulutusta, suerituslentoca ja yksin=

kertaista liikehtimistd varten.

Teknisst arvot

KarkivEll 17,5 siipipinta i7,8m2
Pituus 8;1Bm Suurin lentomassa 580ka
Karkeus 1,55m Suurin siipikuormitus 32, Ekg/m

Sivusuhde b

1. Kdytttrs joitukset

11.1. Lentokelpoisuusluokka: Rajoitettu taitolenta
{ U, Utility, LFSM julkzistu 23.10.1975 )

11,2. Sallittu fenlotoiminta

Kone on hyvdksytty:

1. Lentacn YMCissd .

2, Rajoitettuun taitolentoon { Silmukka, pystykidnnds.
heilurikahdeksikko, nousukZ&nnis ja sybksykisrre }

3, Pilvilentoon ( mikZli keone on varustettu CPS MB-6

mukaisesti }

11.3, YEhimmiisvarustusy

- yyiit molemmassa chjaamossa
- = laskuvarjo(t}

- nopsusmittari (2kpl)

- korksusmittari (Zkpl)

- kuula {(2kpl)

= kompassi

- ohjekilpi / nopeusrajoitukset

- asiakir jatasku '

~ pakolliset asiakirjat

Katso voimassa oleva Ilmailumddrdys @S Mg-ﬁ



1.7,

Pilvilentovarustus

Normzalitoiminnan varustuksen lisdksi vsaditaan
pilviientoa varten ssuraavasa:
- variometri, vEhintZin 15 m/s
- sdhkiinen ksartomittari
~ sekunticsoittimella varustetty kello. ( ei tarvitse
‘0lla mittaritauluun kiinnitetty ) ;

I1.4. Suurimmat sallitut nopeudet

Nopsusra joitukset kmh kts mph
Tyynassd V. 250 135 155
Puuskissa Ug 170 g2 185
Liikehtiminen UA 170 g2 505
Yintturihinaus Uu 120 65 74
Lentugonehinaus UT . 170 92 105

Puuskaiset olosuhteet ovat esim. roottorissa ja pilvesss
esifintyvdt ilmavirtauksst, kova termiikki Js rinnetuuli.

Lifkehtimisnopeus on suurin sallittu nopeus mill3 saa
kdyttHE tdysid ohjainliikkeit#. Suurimmzlla sallitella
nepeudalla on k8ytettivd chjaimia varpyastii el enempEd
kuin 1/2 t8ydesti chjainliikessti.

Noapeusmittarin varimerkinndb

77 «= 170kmh vihred slus

170 - 250 keltainen alue

250 punainen_vilué

120-- - punainen viiva jaV/

170 punainen viiva ja L .
g5 keltainen koimio {pienin lﬁhsstymisnapeu%
Paikkavirhect

Nopsusmittari on kytkett&vd seuraavasti: Patapainé sivu=
vakaa jaan Ja staattinen paine sturungon sivuissa oleviin
aukkaihin.

Kalibroidun nopsusmittarin virhe on pienempi kuim Eoxah.

I11.5. Kuormitusrajoitukset

- lifkehtimisnopsudslls +5,3  =2,65
= suurimmzslla sallitullsz nopeudella +4,0 =1:5

{ iarrut enl faktina ia tacatren {imal



iI.6. Massarajoitukset
Tyhjémzssa n. =80 kg
Suurin lentcmasssz 580 kg

Ei kantavien osien suurin massa LQCkg

11.7. MassakeskiBasema

 Massaksskitaseman rajat lennan aikana ovat 260mm fa
460mm perustason takana { 24,7% - 43,6% MAC Ys

Parustasc: Siiven etureuna tyvessi.

Massskeskid pysyy sallittujen rajojen sisﬁpualelfa jos
kuarmaus tapahtuu tauluken II.8. mukaisasti. Massakeskiln
tarkka asema voidaan laskea kohdan VI.S. mukalsesti.

11.8, Kuormaustzulukko

Etuch jaamon pienin kuorma TCkg
Etuch jaamon suurin kuorma 110kg
Takach jaamon suurip kuorma 110kg

Suurin kuorma (molemmat chjaamot) 22Ckg
Tavaratilan suurin kuorma 1Ckg
Suyrinta sallittua massaa ( 580kg )} el saa ylittdd.

Jos etuch jaaman kuorma on riitt&métdn, on kaytettdvd
‘istuimeen hyvin kiinnitetty ji lisdpainoja.



I.10.

II.9. Hinauskytkimst

Lentokenshinaus: Nokkakytkin E 75 muutos 1-79,
Vintturihinaus: Varmuuskytkin G 73 tai § 72.

Tost £ 75:n ja G 73:n kiHyittdjzkso on 36 kuukautta

‘asennuksen jHlkeen tai 2000 hinausta, jonka j&lkean

ne an tarkistettava valmisfa]an toimesta.

I1.10. Pakkomurtokochta
Vintturi-~ ja lekohinaus 600daN ¥ 60 daN

IT.11. Pydrien ilmapainset:

Pi&pytrd 6.00-6 2,5-2,8bar 35,6-39,8P51
nokkapydrd 260x85 2,5bar 35,6P571
kannuspydrd 210x65 2,5bar 35,6P81

I1.12. Sivutueli

Lentoonléhdéssd ja laskussa. suurin sallitty sivetuuli-
komponentti on 20kmh ( %1kts, 12mph )

ITE.~ Vaaratilsnteet

IIi.1. SySksykierteestd ocikaisu

Kierteestd oikaistaan seuraavasti:
1. Vastajalka pohjaan
2. Keskit# sauva ( myds siivekkast! )
3. Kun kierre on lakannut, keskité'uhjaimat Ja
oikaise sybksyst# varoen vetimistd liikaa.



I1I.2. Koneesta poistuminen hi#titilanteessa

= vedd kuomun melemmilla puolilla clevat punaiset
nupit yhtaikaa tazkss, ty@inni vasemmalla kidellj
kuomu yl&s ja taakse,

.~ irraita vybt

- poistu oh jasmosta oikealle tai vasemmalle.

=~ avaa varjo 1-3 sek, koneestez poistumisen Jélksan.

III.3. Sekalaista

LentEminen vesisateessa

Onut jad- tai vesiksrros siivessi el huomattavasii
huonenna koneen lento-ominaisuuksia, Mikili j&Zkerrcs
on paksu, sakkausnopeus kasvaa n.10kmh,

Kiytd lZhestymisessd n,10imt suurempaa

nopeutta.Laskuecminai suudet pysyvit
entisell&idn,

Sakkaus

Suora- tai kaartosakkaus: Keskiti ssuva Jja anna vasta-
jaikas. '

“Telemarkki®

Kone ei pyri telemarkkiin liht@kiidon aikana. Mikait
aiiuenkﬁrki ottas mazhan, tai suunia musttuu enemmiEn
kuin 15 astetta, on heti irroitettava,
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IV. Normaali toiminta
IV.1. Ohjaamo Jja sen hallintalaitteet

Etuohjaamo

1. Sauva 5. taukaisunuppi
Z, Polkimet 6. Kuomun pakkolaukaisu

3, Jarrukahva ja
pytrd jarru
4, Trimmi
Tuuletuksen nuppi on vasemmalla mittarxtaulun yldosassa,.
Polkimien saatbnuppl on cvikealla m;t%arxtaulun yldosassa.
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Takaohjaamo

1. Sauva 4, Trimmi
. Polkimet 5. Laukaisunuppi
3, Jarrukahva fa 6, Kuomun pakkolaukalsu

pydrd jarru




v.2.
Te8.
b.
C.
d.
8.
fa
O.
2.8,
be
Ca
3.
4.
3,
6.

7I
B.

I.14.

Paivdatarkastus

Avaa kuomu

tarkasta
tarkssta

siiven 4 kiimnityshylsyd - lukittuina
ch jaamen kaikki hallintalaitteet

poista vieraat esineet

tarkasta
tarkasta
tarkasta
tarkasta
tarkasta
tarkasta
tarkasta
tarkasta

tarkasta

chjainten vapaa ja tsysi liikkuminen
py@irdn ilmapaine: 2,5-2,8bar, 35,6-39,9PSI
kytkimien toiminta

siiven yld~ ja alapinnan kuntoa
siivekkeiden kunto, liike ja viljyys

lento jarrujen kunto, lukittuminen, v3Eljyys
runaon, varsinkin alapuslen kunto

pyrstﬁf aikein koottu js lukittu

kannuksen kunto

tarkasta, ettd pitotputki, stszttiset aukct ja
kompensointiputken aukot ovat auki ja puhtast.
suorita 2., kohdan toimenpiteet

tarkasta

staattiset: aukot

Kovien laskujsn js ylikucrmittamisen jélkaen.kuku
~kong on tarkistettava. Tdllaisen tarkastuksan

yhteydessi ﬁuretaan kone. Epdvarmoissa tapauksissa_
en otettava yhteys keonetyyppid tuntevaan tarkastajazan.

. Miss&&n tapauksessa el saa lentZd koneella
ennenkuin mahdollinen vaurio on korjattu.
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Prefiight Inspection Checkpolnts
Compare V. -2

Péivitarkastys
vit.IV.2,

Dezember 1980




I.16

I¥.3. Tarkastus ennen lentoan 1Ehtdd

1. Kaikki ohjaimet - vapaa jaz t8ysi liikkuminen
2. Kuormaus - sallittujen rajojen sisdpuclella
3, Vybt ja laskuvarjo = kiinni, kiristetty

i« Korkeusmittari - OQFE, OQHH tai Standard

. Fadio - pddlld, myds ocikea jakse

&

o

G, Trimmi = keskelld

7. Kuomu - kiinni ja lukittu

8. Lentojarrut = suljettu ja lukittu

iV.4. Lentooni&htd

Vintturihinaus

Trimmin on oltavae keskelld,

Suurin sallittu hinausnopeus aon 120kmh.

Kaneen painaopistekytkin Dn-péépyﬁrén edessH,
Yintturistartti cnnistuu ja sallitaan kaikilla hyviksy-
tyilid massoilla ja massakeskiBasemilla,
LentoonlEhdissd kone ei pyri pystyyn, sikd sivuun,
100m:n alapuecliella on tydnnettavd kevyesti, varsinkin
mik#li vinttaus aon voimakas.

Yintturilangan ldystyessZ laella: Vedd laukaisunuppia
tiysin taakso. )

[ eantokonehinaus

Trimmin on altava keskelld,

Suurin sallittu hinausnopeus on 170kmh.,

Hinasuksessa sucsitellaan nokkakytkimen kEyttdid.

Sopiva k3yden pituus on 40 - G0m,

Tarvittaessa tdydet siiveke— ja sivuperdsinliikkeet
cvat sallittuja.

Kone ei pyri k88ntymd8n vastatuuleen sivutuulistartissa,
Kons voidaan vetdd irti maastz n. 7T0km tuntincpsuydells,
n. BOkmh nopeudella kone nousee itsestdZn jos sauva on
keskelld,

irroitusy Vedd keltainen lauksisunuppi téysin taakse,

]

-
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